
podstawowa księga znaku



WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU

KOLORYSTYKA

C: 24 M: 47 Y: 73 K: 16
R: 177 G: 127 B: 74

C: 13 M: 32 Y: 51 K: 2
R: 221 G: 178 B: 131

C: 0 M: 50 Y: 97 K: 0
R: 243 G: 146 B: 0

C: 30 M: 30 Y: 30 K: 100
R: 0 G: 0 B: 0

C: 74 M: 43 Y: 42 K: 27
R: 29 G: 29 B: 27



POLE OCHRONNE

Pole ochronne to obszar otaczający logo, w którym zabronione jest umieszczanie
jakichkolwiek innych elementów graficznych. 

Gwarantuje ono lepszą widoczność i wyróżnienie znaku towarowego.

Podstawową jednostką, która stosowana jest przy określaniu pola ochronnego
jest wysokość litery "M". 
Marka Michalik. Salon drzwi i podłóg zastrzega sobie możliwość wykorzystania
znaku bez pola ochronnego. Użycie znaku bez pola ochronnego przez inny podmiot
uważane jest za nieprawidłowe użycie znaku.



SKALOWANIE

Shift + Dobrze

Źle

WIELKOŚĆ MINIMALNA

Znak należy skalować proporcjonalnie - przyciskając przy tym lewy klawisz
Shift na klawiaturze.

Wymiarować należy całe logo, nie rozdzielając jego poszczególnych elementów
i uwzględniając pole ochronne.

1 cm



WYSTĘPOWANIE ZNAKU NA RÓŻNYCH TŁACH

Odpowiednie zastosowanie znaku na różnych tłach sprzyja spójności
identyfikacji wizualnej.

Na podłożu innym niż białe lub wskazane na diagramie poniżej dopuszczalne jest
stosowanie logo tylko i wyłącznie z białą aplą o wielkości minimum pola ochronnego.

Użycie logo bez apli ochronnej na nieodpowiednim tle uważane jest za
nieprawidłowe użycie znaku.

Na takim lub
wskazanym na
diagramie tle
dopuszczalne
zastosowanie

znaku bez białej
apli pod nim

K:0 K:15 K:100

Na takim
lub podobnym

 tle niedopuszczalne
zastosowanie

znaku bez białej
apli pod nim
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